
• Strip fırça ve entegre 
gizlilik ekranı

• Akrilik kapaklı serbest ve istenilen şekilde
yapılandırılabilir etiketleme alanı

• Konnect flex 45 click (7464 000 xxx) ile bireysel olarak 
yapılandırılabilir, isteğe bağlı bağlantılar kullanılabilir.

Yüzey Seçenekleri
• Gümüş Toz Boyalı  (RAL 9006)
• Paslanmaz Çelik

Kasa
• Kişiye özel veya tamamen 

fabrika'da monte edilmiş halde 
teslim edilebilir.

Montaj
• Gömme Kurulum İmkanı

6-MultiShare 31
7492 000 019 için 6 
katlı versiyon

NEU! 

CablePort standard²
CablePort standard², sürekli daha fazla gelişmemizin bir sonucu olarak üretilmiştir.
CablePort standard², montaj yüzeyine üstten monte edilebilmektedir, bu özellikle beraber artık daha basit, daha hızlı 
kurulum ve içeriden kurulum imkanı olmayan mobilyalara dahi çok kolay bir şekilde kurulum imkanı tanımaktadır.
Masa altı bağlantı vidalarının kaldırılması ile sadece 7 cm'lik küçük kurulum derinliğine ihtiyaç duyulmasına 
sağlamaktadır. CablePort standard² şimdi kolay kurulum ve kablo bağlantıları için mükemmle bir seçimdir. 

•  Konnect flex click 45 girişleri ile ayrı ayrı donatılmıştır
• Alet gerektirmeden hızlı kurulum imkanı.
•
•

Sıva altı arabirimler aracılığıyla şık görünüm 
Üsten kurulum ile basitleştirilmiş masa 
montajı

• Gömme kurulum imkanı
• 2, 4, 6 kat olarak kullanma imkanı.
• Köşe yarıçapı çerçevesi R5,
• Kurulum derinliği 70 mm

• 2 - 48 mm kalınlığındaki levhalarla uyumludur.
• 3-pinli elektrik şebekesi bağlantısı
• GST18 fişi (maks. 16 A)  

YENİ 




