
Sabit ve  Hareketli Bağlantı Aparatları

FUSION® Serisi

YENİ FUSION MODELLERİ
FUSION SERİSİNE, SEVDİĞİNİZ BÜTÜN ÖZELLİKLER 
DIŞINDA ENTEGRTÖR DOSTU YENİ ÖZELLİKLER EKLENDİ



1- SUPER KARARLILIK
İçine sabitlenmiş vidalar, dikmelerin sabit olarak monte edilmesi için geliştirilmiş bir özelliktir.
Ekranı asarken ayar vidalarının ayarlanması, kurulumun yapılması, güvenli ve hassas konumlandırma         

ayarları içindir.

2- YUVALAMA ALANLARI
Özel yuvalama ara parçaları, herhangi bir derinliğe ulaşmak için istiflenebilir ve ekranları monte etmek 
için basit, üniversal bir donanım çözümü sunar.

3- HIZLI KURULUM
Entegre su damlası şeklinde tasarımı, cıvataların duvara önceden monte edilmesini sağlayarak duvar 

plakası kurulumunu hızlandırır. Daha sonra montaj askısı ve cıvataları sıkılır.

4- HIZLI DEPOLAMA KABLOLARI
Yeni, manyetize ClickConnect ™ çekme kablolarının saklanmasını ve erişilmesini kolaylaştırır. Ekran 
yerine oturduğunda, kabloların görünürlüğünü gizlemek için mıknatıslı arabirimini herhangi bir yerine 
tutturun.

5- GELİŞTİRİLMİŞ KABLO YÖNETİMİ
Yeniden tasarlanmış uç kapaklar, kablo uçlarının arkasına yönlendirilmesine izin verir - sökmeye gerek 
yoktur.

KONSOLİDE AKSESUARLAR
Yeni Fusion, duvardan bağımsız ve tavan Fusion çözümlerinde çalışan yeni 
aksesuarlarla birlikte geliyor. Kurulum alanlarını tamamen kişiselleştirin, kaybedilen 
alanlardan tasarruf edin ve FCA8XX serisi aksesuarlar ile ürününüzü daha yüksek 
donanımlı bir hale getirmek artık sizin elinizde...

FUSION 
Chief Mühendisleri, fusion modeli üzerinde bazı güncellemeler yaptı. Bu güncellemeler yapılırken entegratörlerin favori 

özellikleri olan ControlZone™, Centerless™ , Centris® ve ClickConnect™ gibi özelliklere ek olarak yeni özellikler ekledi.
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ESKİ Model YENİ Model

Sabit Duvar Montaj Aparatları

MSAU MSA1U*

MSMU MSM1U*

LSAU LSA1U

LSMU LSM1U

XSMU XSM1U

HAREKETLİ DUVAR MONTAJ APARATLARI

MTAU MTA1U*

MTMU MTM1U*

MTMPU MTMP1U

LTAU LTA1U

LTMU LTM1U

LTMPU MTMP1U**

XTMU XTM1U

* Yalnızca çift saplama montajlar ile uyumludur. FCA1S'yi tek 
saplama montajına uymasını istiyorsanız siparişten önce bilgilendirin

** 800-1000 mm dikey kalıplarla uyumluluk için FHB5038 VESA® 
adaptörü gereklidir.

FUSION BAĞLANTI APARATLARI 
ÇAPRAZ REFERANS




