
Yeni, profesyonel ve mobil yansıtmalı QuickSet 4:3 Alüminyum Perde her türlü Projeksiyon 
için uygundur. (Slayt, Video veya Data ) – Etkinlikler için İdealdir! QuickSet'in hızlı montaj 

veya demontaj imkanı bulunur. Güçlendirilmiş kenarlara sahip yüksek kaliteli kumaş, 
çerçeveye butonlarla sıkıştırılır. Önden veya Arkadan projeksiyon için kullanılabilir. Elastik 
kumaş çerçeveye sıkılaştırılır ve tam Görüntüler için siyah kenarlıklı düz bir perde yüzeyi 

sağlar. Taşıma tekerlekleri olan çok sağlam bir taşıma kutusu ile birlikte teslim edilir.

Art.No. QuickSet  Açıklama Format 4:3 Boyut (görüş alanı) Art.No. Açıklama 

86600 Perde dahil Önden projeksiyonlu Kumaş 259x199(244x183) cm 86650 86600 için Tekli Arkadan Projeksiyon Perdesi
86601 Perde dahil Önden projeksiyonlu Kumaş 323x248(305x229) cm 86651 86601 için Tekli Arkadan Projeksiyon Perdesi
86602 Perde dahil Önden projeksiyonlu Kumaş 386x291(366x274) cm 86652 86602 için Tekli Arkadan Projeksiyon Perdesi 
86603 Perde dahil Önden projeksiyonlu Kumaş 421x323(405x305) cm 86653 86603 için Tekli Arkadan Projeksiyon Perdesi
86604 Perde dahil Önden projeksiyonlu Kumaş 526x400(508x381) cm 86654 86604 için Tekli Arkadan Projeksiyon Perdesi

Önden projeksiyon kumaşı:
• Yansıma / Gain: 1.0
• Görüş Açısı: 160°
• Ağırlık: / 370 gr m²
• Kalınlık yakl: 0,28 mm

Arkadan projeksiyon kumaşı:
• Yansıma / Gain: 1.8
• Görüş Açısı: 160°
• Ağırlık:   340 g m²
• Kalınlık yakl: 0,28mm

• Önden projeksiyonlu Kumaş ile Komple Sistem
• Katlanabilir Sistem
• Kolay ve Hızlı Montaj
• Güçlendirilmiş kenarlar ve butonlar ile Yüksek

Kaliteli Kumaş
• Mükemmel Fiyat-/Performans Oranı
• Etkinlikler için Mobil Kullanım
• Tekerlekli sağlam taşıma kutusu

reflecta QuickSet Screen 4:3 

Ürün Özellikleri Kumaş için Teknik Detaylar



Yeni, profesyonel ve mobil yansıtmalı QuickSet 16:9 Alüminyum Perde her türlü Projeksiyon 
için uygundur. (Slayt, Video veya Data ) – Etkinlikler için İdealdir! QuickSet'in hızlı montaj veya 

demontaj imkanı bulunur. Güçlendirilmiş kenarlara sahip yüksek kaliteli kumaş, çerçeveye 
butonlarla sıkıştırılır. Önden veya Arkadan projeksiyon için kullanılabilir. Elastik kumaş 

çerçeveye sıkılaştırılır ve tam Görüntüler için siyah kenarlıklı düz bir perde yüzeyi sağlar. 
Taşıma tekerlekleri olan çok sağlam bir taşıma kutusu ile birlikte teslim edilir.

Art.No. QuickSet Açıklama Format 16:9 Boyut (görüş alanı) Art.No. Açıklama 

86610 Perde dahil Önden projeksiyonlu Kumaş 287x170 (266x149) cm 86660 86660 için Tekli Arkadan Projeksiyon Perdesi
86611 Perde dahil Önden projeksiyonlu Kumaş 345x203 (325x183) cm 86661 86661 için Tekli Arkadan Projeksiyon Perdesi
86612 Perde dahil Önden projeksiyonlu Kumaş 390x229 (370x208) cm 86662 86662 için Tekli Arkadan Projeksiyon Perdesi
86613 Perde dahil Önden projeksiyonlu Kumaş 423x247 (403x227) cm 86663 8666 için Tekli Arkadan Projeksiyon Perdesi
86614 Perde dahil Önden projeksiyonlu Kumaş 503x284 (487x274) cm 86664 86664 için Tekli Arkadan Projeksiyon Perdesi

Önden projeksiyon kumaşı:
• Yansıma / Gain: 1.0
• Görüş Açısı: 160°
• Ağırlık: / 370 gr m²
• Kalınlık yakl: 0,28 mm 
• Arkadan projeksiyon kumaşı:
• Yansıma / Gain: 1.8
• Görüş Açısı: 160°
• Ağırlık:   340 g m²
• Kalınlık yakl: 0,28mm  

• Önden projeksiyonlu Kumaş ile Komple Sistem
• Katlanabilir Sistem
• Kolay ve Hızlı Montaj
• Güçlendirilmiş kenarlar ve butonlar ile Yüksek 

Kaliteli Kumaş
• Mükemmel Fiyat-/Performans Oranı
• Etkinlikler için Mobil Kullanım
• Tekerlekli sağlam taşıma kutusu 

reflecta QuickSet Screen 16:9 

Ürün Özellikleri Kumaş için Teknik Detaylar




