
CONTROLZONE™ LEVELING 
Her montaj kutusunda 51 mm yükseklik ayarına izin verir.

CENTRIS™ EĞİM TEKNOLOJİSİ
Ekranlar, zahmetsiz çoklu ekran hizalaması için sabitlediğiniz yerde 
kalır.

ALETSİZ EKRAN AYARI
Kolay ekran konumlandırma ve isteğe bağlı olarak asma kilit ile 
güvenlik.

YANAL KAYDIRMA
Kurulum sonrası yanal kaydırma, kolay bakım ve mükemmel hizalama için ekranların birbirinden ayrı veya birlikte kaymasını sağlar.

UZATMA EKLENTİSİ
FCAX aksesuarları daha büyük ekranlar için ray uzunluğunu 152 cm'ye kadar artırılabilir.

FUSION™ MENU BOARD BAĞLANTI 
APARATLARI 
ÖZELLİKLER

CONTROLZONE 
LEVELING

CENTRIS EĞİM 
TEKNOLOJİSİ

LCM2X1U YATAY MENU BOARD MONTAJ APARATI

Bu klasik menü board yapılandırması iki ekrandan oluşur. Yuvaları birleştirerek 

daha uzun menü board'lar oluşturulabilir. 40 - 55 "ekranlar ile uyumludur.

Eğim

+5°, -20°

L

LCM2X1UP DİKEY MENU BOARD MONTAJ APARATI

LCM2X1U'nun dikey versiyonu. 40 - 55 "ekranlar ile uyumludur.

Taşıma Kapasitesi
   (ekran başına) Boyutlar (YxGxD)

Montaj Desenleri
(G, H) 

Mikro Yükseklik 
Ayarı Eğim

56.7 kg 826 x 1190 x 201 mm 100 - 800 mm x 
Bütün Yükseklikler

N/A +5°, -20°

L

Taşıma Kapasitesi
   (ekran başına) Boyutlar (YxGxD)

Montaj Desenleri
(G, H) 

Mikro Yükseklik 
Ayarı

56.7 kg 826 x 1750 x 201 mm 100 - 800 mm x
Bütün Yükseklikler 51 mm



LCM3X1U YATAY MENU BOARD MONTAJ APARATI

Bu klasik menü board konfigürasyonu üç ekrandan oluşur. Yuvaları birleştirerek 

daha uzun menü board'lar oluşturulabilir. 40 - 55 "ekranlar ile uyumludur.

Taşıma Kapasitesi
   (ekran başına) Boyutlar (YxGxD) Montaj Desenleri

(G, H)  
Mikro Yükseklik 

Ayarı Eğim

56.7 kg 425 x 2766 x 201 mm Bütün Genişlikler 
x  100 - 400 mm 51 mm +5°, -20°

L

LCM3X1UP DİKEY MENU BOARD MONTAJ APARATI

LCB3X1U'nun dikey versiyonu. 40 - 55 "ekranlar ile uyumludur.

Taşıma Kapasitesi
   (ekran başına) Boyutlar (YxGxD) Montaj Desenleri

(G, H)  
Mikro Yükseklik 

Ayarı Eğim

56.7 kg 826 x 1750 x 201 mm 100 - 800 mm x  
Bütün Yükseklikler 51 mm +5°, -20°

L

LCB2X1U ARKA ARKAYA YATAY KURULUMLU MONTAJ APARATI

Toplam dört ekran için iki ekranı arka arkaya yatay yönde bağlantı aparatı. 

40 - 55 "ekranlar ile uyumludur.

Taşıma Kapasitesi
   (ekran başına) Boyutlar (YxGxD) Montaj Desenleri

(G, H)
Mikro Yükseklik 

Ayarı Eğim

45.4 kg 425 x 1851 x 296 mm
Bütün Genişlikler  
x 100 - 400 mm N/A +5°, -20°

L



LCB2X1UP ARKA ARKAYA DİKEY  KURULUMLU MONTAJ APARATI

LCB2X1U'nun dikey versiyonu. 40 - 55 "ekranlar ile uyumludur.

Taşıma Kapasitesi
   (ekran başına) Boyutlar (YxGxD)

Montaj Desenleri
(G, H) 

Mikro Yükseklik 
Ayarı Eğim

45.4 kg 826 x 1190 x 296 mm 100 - 800 mm x 
Bütün Yükseklikler N/A +5°, -20°

L

LCB3X1U ARKA ARKAYA YATAY KURULUMLU MONTAJ APARATI

Toplam altı ekran için üç ekranı arka arkaya yatay kurulumlu aparat. 40 - 55 

"ekranlar ile uyumludur.

Taşıma Kapasitesi
  (ekran başına) Boyutlar (YxGxD) Montaj Desenleri

(G, H) 
Mikro Yükseklik 

Ayarı Eğim

56.7 kg 425 x 2763 x 292 mm Bütün Genişlikler x 
100 - 400 mm 51 mm +5°, -20°

L

LCB3X1UP  ARKA ARKAYA DİKEY  KURULUMLU MONTAJ APARATI

LCB3X1U'nun dikey versiyonu. 40 - 55 "ekranlar ile uyumludur. 

Eğim

L

Taşıma Kapasitesi
  (ekran başına)

Boyutlar (YxGxD) Montaj Desenleri
(G, H) 

Mikro Yükseklik 
Ayarı

58.7 kg 826 x 1748 x 292 mm 100 - 800 mm x
Bütün Yükseklikler

51 mm +5 - +20 
derece




