
PROFESYONEL AV ÇÖZÜMLERİ 



Yükseklik Ayarı
Döndürülerek ayarlananan ve tek bir kullanıcının ekranın görüş yüksekliğini elle-matkapla yükseltmesini veya alçaltmasını sağlar.

KABLO YÖNETİMİ
Esnek kablo kapakları, temiz bir kurulum için kabloları gizlerken sütun boyunca herhangi bir noktada erişime izin verir.

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR
Bir dizi mevcut aksesuar ile özelleştirilmiş çözümlerin herhangi bir ihtiyacı karşılamasını sağlar.

KİTLENEBİLİR TEKERLEKLER
Kilitlenebilir tekerlekler nakliye ve konumlandırmayı kolaylaştırır.

FUSION™ HAREKETLİ STANDLAR 
ÖZELLİKLER

XPA1U 55 - 100"+ YÜKSEK KAPASİTELİ HAREKETLİ STAND

Kolay ekipman saklama için manyetik kapaklar içerir ve 136 kg'a kadar ağır ekran 

kullanımları için uygundur. İkili ekran aksesuarı ile kullanıldığında video konferansı için 

idealdir.

Taşıma
Kapasitesi

Boyutlar 
(YxGxD)

Bağlantı  
Ölçüleri (GxY)

Ekran Merkezinden 
Tabana Mesafe Eğim Renk

136 kg 1877 x 1472 x 878 mm 200 x 200 -  
800 x 400 mm 1213 - 1662 mm ±5° G S

XFA1U 55 - 100"+ TABAN DESTEKLİ ve YÜKSEK KAPASİTELİ STAND

Duvar yapısının ağırlığı taşıyamayacağı uygulamalar için ideal bir çözümdür. Şık tasarım, 

kurumsal ve sınıf ortamlarına uygun profesyonel bir his verir. İkili ekran adaptörü 

mevcuttur.

Taşıma 
Kapasitesi

Boyutlar 
(YxGxD)

Bağlantı  
Ölçüleri (GxY)

Ekran Merkezinden 
Tabana Mesafe Eğim Renk

136 kg 1738 x 936 x 226 mm 200 x 200 -  
800 x 400 mm 1066 - 1515 mm ±15° S

XL

XL

XVAU 37 - 70" HAREKETLİ VİDEO KONFERANS STANDI

Estetik olarak tasarlanmış hareketli stand, rack kabinlere monte edilebilir ve rafa monte 

edilmeyen AV bileşenleri için 11 RU saklama alanıyla tam olarak monte edilmiş olarak 

teslim edilir. İkili ekran adaptörü mevcuttur.

Taşıma  
Kapasitesi

Boyutlar
(YxGxD)

Bağlantı 
Ölçüleri (GxY)

Ekran Merkezinden 
Tabana Mesafe Eğim Renk

113 kg 1395 x 986 x 737 mm 200 x 200 -  
800 x 400 mm 1064 - 1280 mm ±2.5° G S

XL

* Daha büyük montaj deliği desenleri için arabirim adaptörleri mevcuttur.

Daha büyük montaj deliği desenleri için arabirim adaptörleri mevcuttur.
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LFAU 40 - 80" YÜKSEKLİK AYARLI STAND

Yarı kalıcı kurulumlar için LPAU’nun stand versiyonu.

Taşıma  
Kapasitesi

Boyutlar 
(YxGxD)

Bağlantı 
Ölçüleri (GxY)

Ayarlanabilir Yükseklik Eğim Renk

90.7 kg 1839 x 968 x 777 mm 200 x 200 -  
800 x 400 mm 1130 - 1640 mm ±5° G S

MPAU 37 - 55" YÜKSEKLİK AYARLI ve HAREKETLİ STAND

Daha dar ve daha kısa montaj desenleri için LPAU'nun daha küçük bir versiyonu.

MFAU 37 - 55" YÜKSEKLİK AYARLI STAND

Daha dar ve daha kısa montaj desenleri için LFAU'nun daha küçük bir versiyonu.

L

Taşıma  
Kapasitesi

Boyutlar
(YxGxD)

Bağlantı 
Ölçüleri (GxY)

Ekran Merkezinden 
Tabana Mesafe Eğim Renk

56.7 kg 1979 x 1214 x 813 mm 200 x 100 -  
600 x 400 mm 1270 - 1770 mm ±5°  G S

Taşıma 
Kapasitesi

Boyutlar 
(YxGxD)

Bağlantı 
Ölçüleri (GxY)

Ekran Merkezinden 
Tabana Mesafe Eğim Renk

56.7 kg 1839 x 968 x 777 mm 200 x 100 -  
600 x 400 mm 1130 - 1630 mm ±5° G S

LPAU 40 - 80" YÜKSEKLİK AYARLI HAREKETLİ STAND

Estetik olarak tasarlanan bu popüler hareketli stand, dersliklerde ve kurumsal ortamlar 

için idealdir.

Taşıma 
Kapasitesi

Boyutlar
YxGxD

Bağlantı 
Ölçüleri (GxY)

Ekran Merkezinden 
Tabana Mesafe Eğim Renk

90.7 kg 1801 x 1143 x 844 mm 200 x 200 -  
800 x 400 mm 1271 x 1779 mm ±5° G S

L
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LPD1U & MPD1U DİNAMİK STANDLAR

Hızlı, kolay yükseklik ayarı ile etkileşimli ekranlara erişimi arttırır. Mobil tasarımı, kolay taşıma 

için kolay kavrama kolları ve ekran sabitleyicileri bulunur.

LFD1U & MFD1U DİNAMİK TABAN DESTEKLİ BAĞLANTI APARATLARI

Hızlı, kolay yükseklik ayarı ile etkileşimli ekranlara erişimi arttırır.  Duvar yapısının ağırlığı 

taşıyamayacağı uygulamalar için idealdir.

FUSION™ DİNAMİK HAREKETLİ STANDLAR 
ÖZELLİKLER

DİNAMİK YÜKSEKLİK AYARLAMA
Elektrik gerekmeden ekranı anında 400 mm'ye kadar elle yükseltip alçaltabilirsiniz. Başlangıç yüksekliği, 305 mm'lik bir aralık 
boyunca 76 mm aralıklarla ayarlanabilir.

ENTEGRE DEPOLAMA
Manyetik kapaklar, AV ekipmanına kolay erişim ve depolama sağlar.

CLICKCONNECT ™
Ekran, yuvalarına güvenli bir şekilde oturduğu zaman bir tık sesi çıkarır.

AYARLANABİLİR
Bir dizi uygun aksesuar, özelleştirilmiş çözümlerin her türlü ihtiyacı karşılamasını sağlar.

Model Taşıma Kapasitesi
Aralığı

Dikey Hareket 
Kabiliyeti

Hareket Aralığı
Seçenekleri

Bağlantı Ölçü
Aralığı

LPD1U 57 - 80 kg

400 mm

92.3 - 137.2 cm; 
105 - 144.5 cm; 
112.5 - 152.4 cm; 
120.1 - 160 cm; 

127.8 - 167.6 cm

200 x 200 -  
800 x 400 mm

MPD1U 30 - 59 kg

Model Taşıma Kapasitesi
Aralığı

Dikey Hareket 
Kabiliyeti

Hareket Aralığı
Seçenekleri

Bağlantı Ölçü
Aralığı

LFD1U 56 - 79 kg

400 mm

82.6 - 122.4 cm;  
90.2 - 130 cm;  
97.8 - 137.3 cm; 

105.4 - 145.3 cm;  
113 - 152.9 cm

200 x 200 -  
800 x 400 mm

MFD1U 30 - 59 kg

L

L
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FCA624* Renk Uyumluluk

İkili Ekran Adaptörü
G S XPA1U, XVAU

* FCA624 İkili ekran adaptörü ile gösterilen XPA1Uhareketli standı.

FRA Boyutlar Uyumluluk

Sertbest 

Dödürebilme Adaptörü
438 x 438 x 21 mm LPAU, MPAU, 

LFAU, MFAU

FCA613
Boyutlar 

(YxD)
Taşıma

Kapasitesi Uyumluluk

Geniş, Yüksekliği
 Ayarlanabilir
 Aksesuar Rafı 1219 x 529 mm 11.3 kg

MPAU, MFAU, 
LPAU, LFAU, 

XPA1U

FCA611 Boyutlar
(YxD)

Taşıma
Kapasitesi Uyumluluk

Küçük, Yüksekliği 
Ayarlanabilir 
Aksesuar Rafı 619 x 386 mm 11.3 kg MPAU, MFAU, 

LPAU, LFAU

FCA650/651 Uyumluluk

Büyük ve Orta CPU Tutucular MPAU, MFAU, LPAU, LFAU

FCA510/515 Uyumluluk

Depolama aaksesuarları Fusion Tavan, Ayaklı 
Montaj Aaratları

Model Maks. Ekipman Boyutu (YxGxD)

FCA650 381 x 130 x 381 mm

FCA651 254 x 92 x 254 mm

Model Boyutlar (HxWxD)

FCA510 267 x 267 x 76 mm

FCA515 394 x 394 x 114 mm

FCA520 Maks. Ekipman  
Derinliği Uyumluluk

Üniversal Kelepçe
Kit (2'li) 83 mm Bütün Fusion Tavan ve

Ayaklı Bağlantı Aparatları

FCA800/FCA801 Uyumluluk

 Orta Büyüklükte Üst veya 
Alta Raf Bütün Fusion Tavan ve

Ayaklı Bağlantı Aparatları

Model Size Taşıma Kapasitesi

FCA800 203 mm 9.1 kg

FCA801 355 mm 9.1 kg

FCA810/FCA811 Uyumluluk

Üst veya Alta Raf
 XL * Ekranlar

Bütün Fusion Tavan ve
Ayaklı Bağlantı Aparatları

Model Size Taşıma Kapasitesi

FCA810 203 mm 9.1 kg

FCA811 355 mm 9.1 kg

FCA820/FCA821 Uyumluluk

Fusion Merkez 
Kamera Rafı

Fusion Tavan, Ayaklı ve Duvar 
Montaj Aparatları

Model Boyut Taşıma Kapasitesi

FCA820 203 mm 9.1 kg

FCA821 355 mm 9.1 kg

FCA802/FCA812 Uyumluluk

Büyük Ekranlar için
Komponent Rafı

Fusion Tavan, Ayaklı ve Duvar 
Montaj Aparatları

Model Ekran Boyutları  Taşıma Kapasitesi

FCA802 46 – 70" 9.1 kg

FCA812 70 – 100" 9.1 kg

*Ekran Boyutları 46-70”.

*Ekran Boyutları  70-100”.

FUSION™ STAND AKSESUARLARI

AYAKALI, EKRAN M
O
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FUSION™ STAND AKSESUARLARI 

FCA830/FCA840 Uyumluluk

Merkez Kanal 
Hoparlör Adaptörü

Fusion Sabit ve Eğimli Duvar, Ayaklı 
ve Tavan Montaj Aparatları

Model Ekran Boyutları  Taşıma Kapasitesi

FCA830 52 - 80" 9.1 kg

FCA840 70 - 100"+ 9.1 kg

FCA831/FCA841 Uyumluluk

Merkez Kanal 
Hoparlör Adaptörü

Fusion Sabit ve Eğimli Duvar, Ayaklı 
ve Tavan Montaj Aparatları

Model Ekran Boyutları  Taşıma Kapasitesi

FCA831 42 - 70" 4.5 kg/kenar 

FCA841 50 - 95" 4.5 kg/kenar

FCACLIPS Uyumluluk

Kablo için Bağlantı 
Noktaları (10 Adet)

Fusion Tavan ve Ayakalı 
Bağlantı Aparatları

AYAKALI, EKRAN M
O
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PFCU 42 - 60" YÜKSEKLİK AYARLI HAREKETLİ STANDLAR

Dikey ve yatay olarak katlanabilir hareketli stand- kurumsal ve sahne uygulamaları için 

idealdir.

Taşıma 
Kapasitesi  

Boyutlar 
(YxGxD)

Bağlantı Ölçüleri 
(G,Y)

Ekran Merkezinden 
Tabana Mesafe Eğim Renk

90.7 kg 2073 x 943 x 816 mm 200 x 200 - 
862 x 517 mm 1220 x 1830 mm ±15° S

PF1U 42 - 60" YÜKSEKLİK AYARLI STANDLAR

Dikey ve yatay konumlardırma için entegre kablo yönetimi ve desteği ile sağlam tek ekran zemin 

standı.

Taşıma 
Kapasitesi 

Boyutlar 
(YxGxD)

Bağlantı Ölçüleri 
(G,Y)

Ekran Merkezinden 
Tabana Mesafe Eğim Renk

90.7 kg 2388 x 914 x 762 mm 200 x 200 - 
862 x 517 mm 1300 - 2170 mm ±15° S

L

L

MFCU 30 - 55"YÜKSEKLİK AYARLI HAREKETLİ STAND

PFC'nin yatay ve dikey yönlendirme özelliğine sahip daha küçük 

sürümü.

Taşıma 
Kapasitesi  

Boyutlar 
(YxGxD)

Bağlantı Ölçüleri 
(G,Y)

Ekran Merkezinden 
Tabana Mesafe Eğim Renk

56.7 kg 1975 x 943 x 816 mm 100 x 100 - 
709 x 431 mm 1220 - 1830 mm ±15° S

DİĞER HAREKETLİ ve STAND 
BAĞLANTI APARATLARI
XVM1U 65"+ XL  

Ağır iş ekranlarını ve Microsoft® Surface Hub ™ gibi XL etkileşimli çözümleri 

desteklemek için tasarlanmış sağlam çözüm.

Taşıma 
Kapasitesi

Boyutlar 
(YxGxD) Bağlantı Ölçüleri (G,Y) Çekül Ayarı Renk

140.6 kg 194 x 231.2 x 105.7 cm
1200, 1100, 1000, 900,  

800, 700, 600, 500,  400 x 
600 or 400 mm

1.6" S

XL
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MF1U 30 - 55" YÜKSEKLİK AYARLI STAND

Entegre kablo yönetimine sahip sağlam tek ekran için zemin standı. Dikey ve yatay 

konumlandırmaları destekler.

MFAUBSP YÜKSEK AYARLI ESNEK DİKEY KONUMLANDIRMA AMAÇLI STAND

Yuvarlatılmış kenarlar ve şık özellikler, bu standa dikey yapılandırmada esnek olarak ekranları konumlandırarak 

yumuşak ve profesyonel bir görünüm kazandırılır.

MPAUBSP YÜKSEK AYARLI ESNEK DİKEY KONUMLANDIRMA AMAÇLI HAREKETLİ STAND

Entegre kablo yönetimine sahip sağlam tek ekran için zemin standı. Dikey ve yatay konumlandırmaları 

destekler.

Taşıma 
Kapasitesi 

Boyutlar 
(YxGxD)

Bağlantı Ölçüleri 
 (G,Y)

Ekran Merkezinden 
Tabana Mesafe Eğim Renk

56.7 kg 2327 x 914 x 762 mm 100 x 100 - 
709 x 431 mm 1300 - 2180 mm ±15° S

Taşıma 
Kapasitesi  

Boyutlar 
(YxGxD)

Bağlantı Ölçüleri 
 (G,Y)

Ekran Merkezinden 
Tabana Mesafe Eğim Renk

56.7 kg 2038 x 967 x 771 mm
200 x 200, 200 x 
400, 200 x 600, 

200 x 800
1131 - 1639 mm ±5° S

Taşıma 
Kapasitesi  

Boyutlar
(YxGxD)

Bağlantı Ölçüleri 
 (G,Y)

Ekran Merkezinden 
Tabana Mesafe Eğim Renk

56.7 kg 2170 x 1088 x 978 mm
200 x 200, 200 x 
400, 200 x 600, 

200 x 800
1270 - 1770 mm ±5° S
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PRSU PORTATİF PANEL STANDI 

Kurulumu kolay olan bu stand, monte veya de-monte stresini ortadan kaldırır.

PORTATİF PANEL STANDI ÖZELLİKLER

YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTELİ TASARIM
Sağlam tasarım aşınmaya ve yıpranmaya dayanır.

HIZLI KURULUM
Sezgisel tasarımı ile ilk montajda bile iki dakikadan daha sürede 
kurulum .

ALAN TASARRUFU
Kullanılmadığında  yer tasarrufu sağlamak için kolayca 
alçaltırılabilir ve katlanır.

KABLO YÖNETİMİ 
Temiz ve profesyonel görünüm için aletsiz kablo yönetimi.

Taşıma 
Kapasitesi  

Boyutlar 
YxGxD)

Bağlantı Ölçüleri 
 (G,Y)

Ekran Merkezinden 
Tabana Mesafe Eğim Renk

90.7 kg 2034 x 913 x 851 mm 200 x 200,  
860 x 515 1142 - 1828 mm ±15° S

PORTATİF PANEL STANDI
AKSESUARLARI

 PAC900 Boyutlar Renk

Portatif  Panel Stand Kasası 354 x 1480 x 540 mm B

 PAC910 Taşıma  
Kapasitesi Boyutlar Renk

Portatif Panel Stand Rafı 11.3 kg 82 x 457 x 308 mm B

AYAKLI EKRAN
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PAC722 Uyumluluk

P Serisi Çift Yan Yana Ekran 
Aksesuarı PFCU, PF1U

MAC722 Uyumluluk

M Serisi Çift Yan Yana Ekran 
Aksesuarı MFCU, MF1U

 PAC715/716 Uyumluluk

Üst veya Alt Video 
Konferans Kamera Rafı

P-Series (356 x 356 mm) & M-
Series (200 x 200 mm) 

Q-Latch

PAC710 Boyutlar (GxD) Taşıma 
Kapasitesi Uyumluluk

Yüksekliği 
Ayarlanabilen 
Akseuar Rafı 457 x 305 mm 11.3 kg

P- & M 
Hareketli ve 

Zemin Standları

 PAC730A Maks. Ekipman 
Boyutu (YxGxD) Uyumluluk

Kilitli ve Güvenli 
Depolama Rafı 89 x 445 x 305 mm

P- & M- 
Hareketli ve 

Zemin Standları

 PAC400 Uyumluluk

P Serisi Rotasyon 
Adaptörü

PFCU, PF1U ve Diğer Modeller için
Q-Latch Bağlantı Adaptörü

Model Boyutlar (GxD) Taşıma Kapasitesi

PAC715 229 x 223 mm 4.5 kg

PAC716 356 x 301 mm 4.5 kg

PACTP1 Uyumluluk

Dokunmatik Panel 
Sabitleyici Kiti

P- ve M Serisi Hareketli 
ve Zemin Standları

KFA220B/S Uyumluluk

İkili Monitör Bağlantı
Aksesuarı - Siyah / Gümüş

P- & M Serisi Hareketli 
ve Zemin Standları

KFA225B/S Uyumluluk

Geniş Ekran için  İkili Monitör 
Bağlantı Aksesuarı

 Siyah / Gümüş

P- & M- Serisi Hareketli 
ve Zemin Standları

 KFA320B/S Uyumluluk

Üçlü Monitör Bağlantı
Aksesuarı - Siyah / Gümüş

P- & M-Serisi Hareketli 
ve Zemin Standları

 KFA325B/S Uyumluluk

Geniş Ekran için Üçlü Monitör Bağlantı
Aksesuarı - Siyah / Gümüş 

P- & M-Serisi Hareketli 
ve Zemin Standları

DİĞER HAREKETLİ ve STAND 
AKSESUARLARI






